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BOJKA-MARKER Z BETONOWYM 
OBCIĄŻNIKIEM 

 
AL-BSK01 

 

 



Marker karpiowy JAXON Carp - Bojka prętowa składana 
6m AL-BSK01 

 

 
 

Służy  do  oznaczania  miejsca  na  łowisku.  Konstrukcja  bojki  

sprawia,  że  odchyla  się  ona swobodnie pod wpływem żyłki 

lub przepływającej ryby nie powodując splątania zestawu. 

 

Skład zestawu:  

1. ciężarek 

2. dolny element z karabińczykiem 1m 3/ 4 x element 

przedłużający 1m 

4. 1 x element przedłużający 0,5m 5/ 1 szt. końcówka z LED i 

folią. 

 

 
 

 

1. dolny element bojki z karabińczykiem zamocować do uszka 

ciężarka  

2. połączyć ze sobą kolejne części 

3.  ilość  części  dobrać  do  głębokości łowiska, tak aby  

końcowy  element  z  folią  wystawał  ponad powierzchnię wody. 

W przypadku połowów nocnych włączyć diodę 

4. folia na końcowej części jest fluorescencyjna i po 

naświetleniu silnym źródłem światła widoczna z odległości 

100m. Na potrzebę stałej lokalizacji nocnej wyposażona jest w 

migającą diodę LED zasilaną 2 bateriami AA (nie dołączone do 
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zestawu). 

5. bojki nie należy wystawiać na działanie temperatury wyższej 

niż 50˚C 

 

Włączanie i wyłączanie diody / montaż baterii : 

1. wyciągnąć korek z rurki, włożyć 2 baterie AA zwracając 

uwagę na poprawne ułożenie biegunów a następnie założyć 

korek z powrotem. 

2. wyłączenie – wyjąć baterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kraj pochodzenia – Czechy 

Importer: 

JAXON SP. Z O.O. 

SKÓRZEWO, UL. MALWOWA160 

60–185 POZNAŃ POLAND 

www.jaxon.pl, www.jaxon.eu 

 

 
 

 
 

http://www.jaxon.pl/
http://www.jaxon.eu/

